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Articulos, materiales, equipos, bienes y tecnologia

Articulos susceptibles de ser empleados en armamento nuclear o misiles

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Isocianatos (TDI (diisocianato de tolueno), MDI (metileno bis (isocianato de
fenilo)), IPDI (diisocianato de isoforona), HNMDI o HDI (diisocianato de
hexametileno) y DDI (diisocianato de dimerilo)) y el equipo de produccion
conexo.

Nitrato de amonio, quimicamente puro o estabilizado (PSAN).

Céamaras para pruebas no destructivas de una dimension interna 1til igual o
superior a 1 m.

Turbobombas para motores de cohetes de combustible liquido o hibrido.

Sustancias poliméricas (poliéter con grupos terminales hidroxilicos (HTPE),
éter de caprolactona con grupos terminales hidroxilicos (HTCE),
propilenglicol (PPG), adipato de polietilenglicol (PGA) y polietilenglicol
(PEG)).

Sistemas de inercia destinados a cualquier tipo de aplicaciéon, en particular la
aviacion civil, los satélites y los estudios geofisicos, y el equipo de pruebas
conexo.

Subsistemas de contramedidas y ayudas a la penetracion (por ejemplo,
aparatos de interferencia, distribuidores de sefiuelos (chaff), sefiuelos)
disefiados para saturar, confundir o esquivar las defensas antimisiles.

Cintas de manganeso para soldadura fuerte.
Méquinas de hidroconformado.

Hornos para procesos térmicos de temperaturas superiores a 850°C y cuya
dimension supere 1 m.

Maéquinas para electroerosion (mecanizado por descarga eléctrica) (EDM).
Maéquinas de soldadura por friccion-agitacion.

Programas informaticos de modelado y disefio relacionados con la realizaciéon
de modelos para analisis aerodindmicos y termodindmicos de cohetes o de
sistemas de vehiculos aéreos no tripulados.

Camaras para la captura de imagenes en alta velocidad, salvo las empleadas en
sistemas de imégenes médicas.

Chasis de camiones con 6 0 mas ejes.

Articulos susceptibles de ser empleados en armamento quimico o biolégico

1.

Cabinas de gases ancladas al suelo (que puedan albergar a una o mas personas
en su interior) de una anchura aproximada minima de 2,5 metros.
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Centrifugadoras discontinuas con rotores de capacidad igual o superior a 4
litros, disefladas para su uso con material bioldgico.

Sistemas de fermentaciéon con un volumen de entre 10 y 20 litros (entre 0,01 y
0,02 metros cubicos), disefiados para su uso con material bioldgico.
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